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Opis Techniczny

1. Wyjasnienia wstepne

Projekt budowlany dotyczy o$wietlenia drogowego w miejscowosci Kobylnica, dz. Nr 71

2. Podstawa opracowania
Projekt budowlany opracowano na podstawie:

e uzgodnien z inwestorem,

e wizji lokalnej w terenie,

¢ planu sytuacyjno — wysokosciowego w skali 1:500,

® obowigzujacych przepisow, norm i zasad wiedzy techniczne;.

3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt budowlany swym zakresem obejmuje:

s szafe sterownicza,

» lini¢ kablowg o$wietleniowg ( zalicznikowsg )
» stupy i oprawy oswietleniowe,

» ochrone od porazen,

» uwagi koncowe.

3.1. Szafa sterownicza

Projektowang szafe sterowniczg wykona¢ z tworzywa termoutwardzalnego samogasngcego,
odpornego na promieniowanie UVW i udary mechaniczne w kolorze siwym 1 wyposazyé
zgodnie z rys. nr 2. Szafe ustawi¢ obok istniejacego ztacza pomiarowego (ZK1x — 1P ENEA).
Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie za pomoca przekaznika radiowego. Sygnat
radiowy zamdwi i optaci inwestor.

3.2. Linia kablowa ( zalicznikowa )

Linie kablowg zalicznikows o$wietlenia ulicznego wykonaé nalezy kablem ziemnym YAKY
4 x 25 mm®. Kabel w wykopie uktadaé lekko faliScie na gh. 0,7 m od istniejacego terenu na
10 cm podsypce z piasku. Kabel przykry¢ takg sama warstwag piasku, a nastepnie 15 cm
warstwa gruntu. Ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego po czym réw zasypa¢ ziemia rodzima
ubijajac jg warstwami. Przy projektowanych stupach oswietleniowych i szafie sterowniczej
pozostawi¢ zapas kabla po 1,5 m. Lini¢ kablowg zaopatrzy¢é w oznaczniki kablowe OKi
shuzace do jej identyfikacji.



UWAGA

1. Skrzyzowania projektowanego kabla o$wietleniowego z istniejacym uzbrojeniem
terenu ( woda, kanalizacja ) nalezy wykona¢ w rurach ochronnych PCV @ 75.

We wjazdach do poszczegélnych posesji kabel uktadaé réwniez w rurach ochronnych
PCV @ 75.

3. Utwardzone wjazdy nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego.

o

3.3. Slupy i oprawy o$wietleniowe

Projektuje si¢ oprawy o$wietleniowe sodowe 150 W w II kl. Ochronnosci. Oprawy nalezy
montowac¢ na stupach betonowych WZ — 9 , poprzez wysiegnik stal. — ocynk. o dt. 0,5 m.

3.4. Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowaé samoczynne wylaczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN — C. Podlaczeniom ochronnym podlegaja drzwiczki w stupach, na
ktorych beda zainstalowane oprawy o$wietleniowe ( oprawy — II kl. ochronnosci ). Zatem
razem z kablem zasilajacym utozy¢ tasme stalowo — ocynkowana Fe/ Zn 25 x 4 mm — ok.

30 mb.

Odpornos¢ uziemienia nie moze przekroczyé wartosci 30 Q.

3.5. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujacymi normami zasadami
wiedzy technicznej. Po zakoficzeniu prac montazowych wykona¢ nalezy:

e pomiar izolacji kabli,
® pomiar uziemienia.




Kruszwica, dnia 29.11.2016r.

PIFZ-D.7230.4.92.2016

Uslugi Techniczne
Stanislaw Baranowski
Al Niepodleglosci 42/58
88 — 100 Inowroclaw

Odpowiadajac na wniosek z dnia 28.11.2016r. (data wpltywu) dotyczacy uzgodnienia

lokalizacji o$wietlenia drogowego ulicznego w miejscowosci Kobylnica, Burmistrz Kruszwicy

informuje, Zze przedmiotowa droga — (dz. nr 71) jest administrowana przez Gmine Kruszwica,

lecz nie jest zakwalifikowana do drég publicznych. W zwigzku z tym nie ma podstaw do

wydania decyzji administracyjnej w oparciu o przepisy prawa materialnego ustawy o drogach

publicznych.

Jednoczesnie informuje, ze jako administrator w/w drogi wyrazam zgode na lokalizacje

przedmiotowego o$wietlenia drogowego z zachowaniem nastepujacych warunk6w:

1.
2.

Lokalizacja o§wietlenia drogowego zgodnie z przedstawionym zalgcznikiem graficznym.

Projekt wykonania o$wietlenia drogowego nalezy uzgodni¢ z instytucjami posiadajacymi

swoje urzadzenia zlokalizowane w strefie objetej budowa.

Umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym winno gwarantowaé bezkolizyjnosé

wykonywania w przysziosci rob6t drogowych. !

Zlokalizowanie urzadzenia w pasie drogowym nie daje zadnych praw dla gestora

w przypadku przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie roszczenia w przypadku

przebudowy elementéw drogi wykonuje i finansuje wiasciciel urzadzenia.

Przed rozpoczgciem robét Inwestor zobowigzany jest do:

a) Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy (wykonania robét
budowlanych) do wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej;

b) Wystgpienia do Urzg¢du Miejskiego w Kruszwicy z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego na 30 dni przed rozpoczeciem robot;

Zobowiazuje si¢ Inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko

w_miejscu zajecia, ale takie poza obrebem zakresu wykonywanych robét w

przypadku jego naruszenia, tj. warstwowego zageszczenia gruntu, wymiany gruntu,

konstrukeji nawierzchni, pobocza ziemnego z potwierdzenie

badan zageszczenia




gruntu i konstrukciji nawierzchni. Grunt rodzimy wymieni¢ na piasek. Nie dopuszcza
si¢ zasypywania wykopu gruntem rodzimym na calej szerokosci pasa drogowego.

7. W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych,
zaistnienia w zwigzku z zajeciem pasa wypadkow i kolizji, skutki ponosi zajmujacy pas
drogowy.

8. Urzad Miejski w Kruszwicy wyraza zgode Inwestorowi na czasowe dysponowanie
gruntem dzialki nr 71 obreb Kobylnica dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu
zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.z
2006r. Nr 156, poz. 1118 z pé6zn. zm.).

Otrzymuja;
1. Adresat
ala

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Pigtek
Podinspektor ds. drég
tel. 052 3515010



MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
do celéw projektowych

SKALA 1:500
Gw DETA Piotr Borowski
. Dworcowa 8843, 83140 Gniewkows
tel. 606 534 594, 695342173
- L o NIP 556-136-35-53 REGON 091335758
Wykonawca:
Wojewddziwo: kujawsko-pomorskie KQ% QA ETA
Powiat: bydgoski .
. . _ i orowski -
Jednostka ewidencyjna : Kruszwica UPRAWNIENIA 15155
Obreb: Kobyinica
KE.RG. 6640.2139.2016
Mapa:365.332.054

Nee wyklucza sig Istrienia w terenie danych nie
wykezanych na niniejszej maple. Urzadzed -
podziernych, kiiire nie byly zpioszone do
inwentaryzacj.

STARQOSTA INOWROCLAWSKI

Poswiadcza sig, Ze ninisjszy dokument zostal opracowany w vyniku
. -+piac geodezyjnychi karlograﬁcznych Kkidrych rezultaly zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiztow
++| panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

s .l ﬂséa;’ 2062 330
iS‘ﬂi.Z-z.gquzE POM.( ENE%%) . MHWWW

PRON, SZAFA-STER. SO Data wpisania operabu technicznego do ewidench matasialbw zasobu
1 .

ins; ktor
« W_Wytzinls ”‘ﬂ4mﬁ Ko
: n:“ 23 S P i

9927 . ¥ A

on'l Spup WZ—9 ZOPRAWA, Lo i15ow
?0 12

Rilla

99.54 .
RiVa -

PQO){. KABEL VAIKY Zes 2_5-mml = i G

2YSNE 1



Wyrazam zgode mna wejScie w teren dz \&Q\b

------------------------------
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. ust. 4, ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. poz.
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ) o§wiadczam, ze projekt budowlany o$wietlenia
drogowego w miejscowosci Kobylnica, gm. Kruszwica, dz. Nr 71 zostat sporzagdzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz normami i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.




MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

do celéw projektowych

Wojewddziwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski
Jednostka ewidencyjna :

Obreb: Kobylnica

Kruszwica

Mapa:365.332.054

UKLAD WSPOLRZEDNYCH 1965
UKEAD ODNIESIENIA  Kronsztadt 60

Nie wykonano ustalenia sluzebnosci gruntowych

SKALA 1:500

GEQDETA Piotr Borowsii
ul. Dworcowa 88/3, 83-140 Gniewkowo
tel. 606 534 594, 695542173
NP 556-136-35-53 REGON 091335758

Wykonawca:

K.E.R.G. 6640.2139.2016

ETA

orowski ~
UPRAWNIENIA 15155

Nie wykiucza sig Istnienia w terenie danych nie
wykazanych na ninigjszej maple. Urzadzen

podziemnych, ktére nie byly zgloszane do

inwentaryzaci.

STAROSTA iNOWROCLAWSKI

Poswiadcza sie, Ze ninigjszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjaych i kartograficznyeh, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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Zestawienie materialow

1. Stup betonowy WZ — 9 — 1 szt.
2. Kabel YAKY 4 x 25 mm? — 40 mb

3. Oprawa sodowa 150 W + zaréwka — 1 kpl

4. Szafa sterownicza z fundamentem  — 1 kpl
5. Bednarka Fe/ Zn 25 x 4 mm —40 mb
6. Wysiegnik stal. — ocynk. 0,5 m —1kpl
7. Przewéd YDY 3 x 2,5 mm? ~ 10 mb
8. Rura ochronna DVK @ 75 - 5mb
9. Zlacza stupowe izolowane ~ 1 kpl
10. Opaski kablowe ( OKi ) — 3 szt.
11. Folia niebieska —35mb
12. Piasek —7 ton

13. Material drobny — wg potrzeb




