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I. OPIS TECHNICZNY 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pod nazwą „Przebudowa ulicy 

Wiejskiej od km 0+000 do km 0+837.00 i ulicy Cichej od km 0+000 do km 0+475.0 wraz 

z przebudową kanalizacji deszczowej w Kruszwicy 

Zakres opracowania obejmuje: 
� w ul. Wiejskiej: 
- poszerzenie jezdni do 7,0m, 
- korekta łuków, 
- regulacja zjazdów, 
- przebudowa i budowa chodników, 
- przebudowa pętli autobusowej, 
- frezowanie istniejącej nawierzchni, 
- profilowanie istniejącej nawierzchni, 
- ułoŜenie geosiatki,  
- wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego gr. 6cm, 
- wykonanie warstwy ścieralniej z betonu asfaltowego gr. 4cm, 
- regulacja urzadzeń obcych w jezdni, 
� w ul. Cichej: 
- poszerzenie jezdni do 6,0m, 
- korekta łuków, 
- regulacja zjazdów, 
- budowa chodników, 
- wykonanie podbudowy betonowej, 
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, 
- regulacja urządzeń obcych w jezdni. 

 
2. PODSTAWY PROJEKTOWANIA 
 

1. Zlecenie Inwestora. 

2. Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500  

3. Oględziny i sprawdzenie w terenie. 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

5. Normy państwowe i warunki techniczne. 

6. Uzgodnienia z Inwestorem. 
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3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

W nawierzchni bitumicznej ul. Wiejskiej wystepują liczne spękania poprzeczne i 

podłuŜne oraz łaty po remontach nawierzchni. Nawierzchnia posiada odkształcenia 

zarówno w profilu podłuŜnym i poprzecznym. W chwili obecnej szerokość jezdni waha się 

w  granicach 6,0÷7,0m. Ulica Wiejska na całej długości posaida kolektor deszczowy Ø800, 

którego zły stan techniczny nie pozwala na odpowiednie odwodnienie ulicy. 

Istniejąca droga w ul. Cichej posiada utwardzoną nawierzchnię z płyt Ŝelbetowych 

grubości około 15cm. Szerokość utwardzonej nawierzchni nie przekracza 6,0m. Droga 

pełni obecnie funkcję dozjadową do posesji.  

W nawierzchni drogi nie jest zachowana równość poprzeczna i podłuŜna. Nawierzchnia 

drogi sprawia duŜe niedogodności dla kierujących pojazdami. Odwodnienie drogi odbywa 

się powierzchniowo do otaczającego terenu, czego efektem są liczne podtopienia. 

Stan oraz pogarszająca się jakość nawierzchni ulic Wiejskiej i Cichej wymuszają 

konieczność wykonania przebudowy nawierzchni dróg. 

Przebudowa dróg ulicy Wiejskiej i Cichej dzięki wykonaniu nowych nawierzchni, poprawi 

zdecydowanie warunki poruszania się po niej wszystkim uŜytkownikom.  

 
4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Zaprojektowane paramtry techniczne dróg spełniają warunki techniczne dla drogi 

klasy „L” w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” 

Parametry projektowe drogi ulica Wiejska: 

� klasa projektowanej drogi „L”  
� prędkość projektowa 40km/h, 
� kategoria ruchu KR-3, 
� projektowana szerokość jezdni 7,0m, 
� szerokość pasa ruchu 3,5m 
� szerokość chodników 1,5÷2,0m, 
� projektowana nawierzchnia na jezdni: bitumiczna 
� projektowana nawierzchnia na chodnikach: kostka betonowa gr. 6cm, 
� projektowane odwodnienie drogi – poprzez projektowane wpusty uliczne i 

kanalizację deszczową w granicach średnic ø300÷500mm do istniejącej 
kanalizacji deszczowej 
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Parametry projektowe drogi ulica Cicha: 

� klasa projektowanej drogi „L”  
� prędkość projektowa 40km/h, 
� kategoria ruchu KR-3, 
� projektowana szerokość jezdni 6,0m, 
� szerokość pasa ruchu 3,0m 
� szerokość chodników 2,0m, 
� projektowana nawierzchnia na jezdni: kostka betonowa gr. 8cm na podbudowie 

betonowej, 
� projektowana nawierzchnia na chodnikach: kostka betonowa gr. 6cm, 
� projektowane odwodnienie drogi – poprzez projektowane wpusty uliczne i 

kanalizację deszczową ø300mm do projektowanej kanalizacji deszczowej w 
ulicy Wiejskiej. 

 
Opis do projektu zagospodarowania: 

Projektowany odcinek ulicy Wiejskiej przebiega od skrzyŜowania z ulicami PCK oraz 

Cmentarną w kierunku wschodnim do skrzyŜowania z ulicą Cichą.  

Projektowany odcinek ulicy Cichej przebiega od skrzyzowania z ulicą Kujawską  w 

kierunku północnym do skrzyŜowania z ulicą Wiejską. 

W przebudowywanej ulicy Wiejskiej dokonano korekt łuków za pomocą łuków kołowych 

w granicach R=50÷350m. 

Przebudowywana ulica Cicha przebiega w układzie odcinków prostych z trzema 

załamaniami trasy nie przekraczającymi 1°.  

W ciągu ulicy Wiejskiej zaprojektowano miejsca parkingowe w liczbie 61szt. o wymiarach 

2,5x5,5m oraz 4 miejsca parkingowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych o 

wymiarach 3,6x5,5m. 

Spadki podłuŜne zostały pokazane na profilach podłuŜnych, spadki poprzeczne zostały 

pokazane na planach sytuacyjno-wysokościowych oraz na przekrojach konstrukcyjnych. 

Drogę w profilu podłuŜnym zaprojektowano tak, aby wyeliminować deformacje niwelety i 

umoŜliwi ć zastosowanie przyjętej technologii. Przyjęte pochylenia podłuŜne wynikają z 

istniejących pochyleń jezdni. 

Parametry geometryczne: 

� szerokość jezdni 7,0m (ul. Wiejska) 
� szerokość jezdni 6,0m (ul. Cicha) 
� spadek poprzeczny daszkowy 2%, 
� chodniki szerokości 1,5÷2,0m o spadku jednostronnym w kierunku ulicy 2%, 
� wzdłuŜ ulicy krawęŜniki 15x30x100cm ustawione na ławie betonowej B15, 
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� wzdłuŜ chodnika (krawędź nie przylegająca do jezdni) obrzeŜa betonowe 
30x8x100cm na ławie betonowej B15 z oporem, 

� krawęŜniki wtopione (najazdowe) 15x30x100cm ustawione na ławie betonowej 
B15 na zjazdach wystające +2cm ponad krawędź jezdni, 

� obrzeŜa zamykające wjazdy w bramach posesji 8x30x100cm na ławie betonowej 
B15 

� obniŜenie krawęŜników ulicznych 15x30x100cm bezpośrednio przed i za 
wjazdem wykonać na długości 2,0m 

� pasy zieleni na odcinkach bez chodników o szerokości 1,0÷2,0m 
� zjazdy gospodarcze do posesji indywidualnych o zmiennej długości i szerokości 

 
Roboty rozbiórkowe: 

W ramach prac rozbiórkowych planuje się: 
- frezowanie nawierzchni bitumicznych w ulicy Wiejskiej, 
- rozbiórka krawęŜników betonowych, 
- rozbiórka obrzeŜy, 
- rozbiórka nawierzchni chodników z płytek betonowych i kostki betonowej, 
- rozbiórka nawierzchni z płyt Ŝelbetowych w ulicy Cichej i części ulicy 

Wiejskiej, 
- rozbiórka konstrukcji jezdni w miejscach połączenia starej nawierzchni z nową. 

 
 
5. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI 
 

JEZDNIA UL. WIEJSKA + PARKINGI PRZY UL. WIEJSKIEJ 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0/12.8 4 cm  

− warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego BA 0/20 6 cm 

− geosiatka   

− warstwa profilowa z betonu asfaltowego BA 0/16 min. 3cm 

− istniejąca konstrukcja jezdni   

 
JEZDNIA UL. WIEJSKA NA POSZERZENIACH, ZATOKA AUTOBUS OWA 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0/12.8 4 cm  

− warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego BA 0/20 6 cm 

− geosiatka   

− podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  7 cm 

− podbudowa z kruszywa łamanego twardego 
stabilizowanego mechanicznie 

20 cm 

− warstwa odcinająca z piasku  15 cm 
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JEZDNIA UL. CICHA 

− kostka betonowa  8 cm  

− podsypka cementowo-piaskowa 4 cm 

− podbudowa betonowa C16/20 20 cm 

− warstwa odsączająca z piasku 15 cm 

 

ZJAZDY DO POSESJI, PLAC PRZY SKRZYśOWANIU UL. WIEJSKIEJ Z CMENTARN Ą 

− kostka betonowa  8 cm  

− podsypka cementowo-piaskowa 4 cm 

− podbudowa betonowa C16/20 20 cm 

− warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 

CHODNIKI 

kostka betonowa 6 cm  

podsypka cementowo-piaskowa 4 cm 

podsypka piaskowa 10 cm 

 
 

6.  REGULACJA URZ ĄDZEŃ OBCYCH 

Przed przystapieniem do robót wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z 

lokalizacją urzadzeń obcych. Wszystkie napotkane włazy, wpusty, zasuwy i studnie naleŜy 

podnieść do poziomu projektowanej niwelety w przekroju podłuŜnym i poprzecznym.  

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty wykonywać ręcznie. Wszystkie 

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub 

biegnące równolegle do oraz z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Kable telekomunikacyjne i energetyczne krzyŜujące się z proj. rurociągami zabezpieczać 

za pomocą rur dwudzielnych "Arot" długości min. 3,0 m. 

Wszystkie uzgodnienia załączone są do projektu i naleŜy się z nimi zapoznać. 
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7.  ODWODNIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI  

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z projektowanych nawierzchni za 

pomocą odpowiednich spadków poprzecznych i podłuŜnych do projektowanej kanalizacji 

deszczowej poprzez wpusty uliczne.  

 
8. KANALIZACJA DESZCZOWA 

Projektuje się wykonanie nowego ciągu kanalizacji deszczowej dla zlewni 

obejmującej ulicę Cichą oraz ulicę Wiejską. W ciągu ulicy Cichej zaprojektowano kanał 

deszczowy Ø300mm w celu odwodnienia pasa drogowego. Kanał naleŜy włączyć do 

projektowanej kanalizacji deszczowej Ø400mm w ulicy Wiejskiej.  

W ulicy Wiejskiej zaprojektowano kanalizację deszczową w zakresach średnic 

Ø300÷500mm z tymczasowym odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji 

deszczowej Ø800mm (do czasu wybudowania nowej kanalizacji deszczowej w ulicy 

Mieszka). 

Na obecnym etapie wykonywania prac wody opadowe z ulicy Cichej oraz Wiejskiej 

zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Wiejskiej. W 

przyszłości wody te skierowane zostaną do istniejącego rowu znajdujacego się za osiedlem 

domków jednorodzinnych przy ulicy Mieszka. Zgodnie z rys. nr 17 wody opadowe 

skierowane zostaną do istniejącej studni Sist 2 poprzez studnię zbierającą S10 (na 

obecnym  etapie naleŜy zakorkować odpływ ze studni S10 w kierunku studni S9. 

Wody opadowe zbierane będą do wpustów ulicznych umieszczonych przy 

krawędziach jezdni. Do nowo budowanej kanalizacji deszczowej naleŜy podłączyć 

wszelkie przyłącza deszczowe odnalezione podczas prac ziemnych.  

 

9. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Kanały kanalizacji deszczowej układać naleŜy z rur PVC Ø300÷500mm zgodnie z 

rysunkami. Zastosować naleŜy przewody kielichowe typu cięŜkiego SN 8 łączone na 

uszczelkę gumową. Odcinek kanalizacji między studnią S10 a S9 wykonać za pomcą rury 

Ŝelbetowej Ø800mm. 

Zwracać naleŜy szczególną uwagę na zachowanie projektowanych spadków. 

Wykonane koryto pod projektowane przewody powinno posiadać spadek zgodny z 

projektowanym spadkiem kanału i zagłębienia dla kielichów na połączeniach rur. Rzędną 
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dna wykopu pod projektowany przewód wykonać 10cm niŜej projektowanej rzędnej, 

następnie wykonać podsypkę z piasku grubości 10cm. Spoiste grunty rozmiękczone oraz 

inne napotkane grunty nienośne usunąć i zastąpić podsypką piaskową do głębokości 

występowania naturalnego gruntu nośnego. 

Obypkę i zasypkę nad rurą prowadzić dowoŜonym gruntem piaszczystym do wysokości 

30cm nad wierzch rury. Dalszą zasypkę prowadzić warstwami gruntem rodzimym. 

Zwracać naleŜy uwagę na staranne zagęszczenie podsypki i obsypki układanych 

przewodów. Zagęszczanie obsypki w strefie posadowienia przewodu prowadzić 

jednocześnie  po obu stronach rury do wartości min. 95% SP przez kilkukrotne ścisłe 

ubijanie wibratorem płytowym. W przypadku zagęszczania bezpośrednio nad przewodem 

nie stosować wibratorów w warstwie ochronnej o grubości do 0,3 m ponad wierzchem 

przewodu. Odkształcenie średnicy kanału po ułoŜeniu i zagęszczeniu zasypki wykopu nie 

moŜe być większe niŜ 5%. 

NiezaleŜnie od powyŜszych wytycznych przy układaniu i łączeniu przewodów stosować 

się do zaleceń ich producenta. 

Na kanałach kanalizacyjnych przewiduje się zastosowanie studzienek rewizyjnych 

Ŝelbetowych, połączeniowych o średnicy 1200mm i 1500mm. Kręgi studzienne osadzać na 

uszczelkach gumowych. NaleŜy stosować studzienki z dennicami oraz gotowymi, 

fabrycznie wykonanymi otworami, wyposaŜonymi w przejścia szczelne. W przypadku 

konieczności wykonania dodatkowych otworów zastosować metodę wiercenia oraz 

uszczelnienia w postaci tulei gumowych. Wewnętrzną powierzchnię studni zacierać 

zaprawą cementową na gładko. Przewiduje się zastosowanie w studzienkach kinet 

prefabrykowanych z betonu B40. 

Dennice studni posadawiać naleŜy na wyrównanym gruncie rodzimym, po osuszeniu 

dna wykopu na wylewce z „chudego betonu”.  

Wszystkie studnie z zewnątrz izolować poprzez zagruntowanie 1 x Bitizolem K, a 

następnie Abizolem P.  

Studnie przykrywać pokrywą Ŝelbetową z włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego klasy    D-400, 

zgodnie z PN EN–124:2000. Włazy studzienne muszą posiadać zabezpieczenia przeciw 

kradzieŜy w postaci rygli. Włazy osadzać naleŜy na Ŝelbetowych pierścieniach 

odciąŜających, wyrównując wierzch włazu do poziomu nawierzchni drogi.  
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Podczas realizacji inwestycji po wykonaniu kanalizacji deszczowej, rurociąg między 

studnią S10 a S9 naleŜy zakorkować, tak aby umoŜliwi ć późniejsze włączenie kanalizacji 

deszczowej. 

10. WPUSTY DESZCZOWE 

Zastosować wpusty Ŝeliwne kl. D-400, montowane na studzienkach osadnikowych z 

rur betonowych ∅500mm. Głębokość osadnika 1000 mm poniŜej dolnej krawędzi 

odpływu. Podłączenia rur odpływowych PVC ∅ 200x5,9mm poprzez fabrycznie 

zainstalowane przejścia szczelne. Wpusty osadzać naleŜy na całym obwodzie na 

Ŝelbetowych pierścieniach odciąŜających.  

 

11. ROBOTY ZIEMNE  

Prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wytyczyć geodezyjnie osie 

trasy sieci kanalizacyjnej. 

Roboty ziemne wykonywać przy uŜyciu sprzętu mechanicznego poza rejonem 

istniejącego uzbrojenia, które  przed przystąpieniem  do robót ziemnych naleŜy 

zlokalizować i zabezpieczyć. Wykopy prowadzić od najniŜszych punktów projektowanej 

sieci kanalizacyjnej odcinkami mając na uwadze zachowanie ciągłości ruchu pojazdów 

oraz dojazd do nieruchomości.  

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty wykonywać ręcznie. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące 

się lub biegnące równolegle do z wykopem powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

 Przewiduje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, obudowanych. Ziemię z 

wykopów prowadzonych w pasie drogowym usuwać na składowisko w miejsce wskazane 

przez Inwestora. Wszelkie prace w pasie drogowym prowadzić pod nadzorem właściwego 

zarządcy drogi z uwzględnieniem uzgodnienia terminu rozpoczęcia i zakończenia robót, 

formy nadzoru, projektu oznakowania i lokalizacji wykopów. 

W przypadku napotkania gruntów niespoistych pod projektowane przewody naleŜy 

wykonać podłoŜe w gruncie rodzimym przez wyprofilowanie go tak, aby uzyskać kąt 

podparcia 90°. W gruntach spoistych wykonać podsypkę z gruntu niespoistego; uzyskane 

podłoŜe po zagęszczeniu wyprofilować tak, aby uzyskać kąt podparcia przewodu 90°. Do 

zasypki przewodu do wysokości 30 cm uŜyć piasku bez kamieni i grud glin, który naleŜy 



Przebudowa ulicy Wiejskiej i Cichej   Ekosan-Projekt 
 

 11 

zagęścić do zagęszczenia 95% wg Proctor Standard. Dalsze zasypywanie wykopów 

gruntem z odkładu, zagęszczanie  wykonywać mechanicznie warstwami po 30 cm, do 95% 

wg Proctor Standard. 

Trasę wzdłuŜ wykopów na czas budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi 

umieszczonymi w widocznych miejscach. Dostęp do wykopów oznakować taśmami 

ostrzegawczymi. Na przejściach dla pieszych i przejazdach montować kładki. W porze 

nocnej wykopy oświetlić. 

 

Odwodnienia wykopów 

W razie występowania wód gruntowych naleŜy w gruntach sypkich stosować 

odwodnienia zestawami igłofiltrowymi. W gruntach spoistych w przypadku sączeń 

stosować odwodnienie powierzchniowe z rowkami przyskarpowymi sprowadzonymi do 

studzienek czerpnych 600mm lub ścianki szczelne. Niedopuszczalne jest pompowanie 

wody bezpośrednio z wykopu. 

 

12. UWAGI KO ŃCOWE 

Wszystkie prace dotyczące realizacji proj. inwestycji prowadzić naleŜy zgodnie z 

odpowiednimi warunkami technicznymi i normami państwowymi. Stosować się do 

wymagań zawartych w uzgodnieniach z zarządcami uzbrojenia podziemnego.  

Po zakończeniu robót przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną kanalizacji deszczowej. 

Zweryfikować oznaczenia przewodów na planach sytuacyjnych. Uzupełnić plany o 

uzbrojenie wykryte podczas robót. Nieczynne i zlikwidowane kanały i budowle podziemne 

odpowiednio oznaczyć lub usunąć z podkładów geodezyjnych 

 

 

 
 

________________ 
mgr inŜ. Michał Łaski 

 
 
 

_______________________ 
dr inŜ. Andrzej Frydryszak 
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II. I NFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
 
Przebudowa ulicy Wiejskiej od km 0+000 do km 0+837.00 i ulicy Cichej od km 0+000 do 
km 0+475.0 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Kruszwicy 
Gmina Kruszwica 

2. Nazwa Inwestora 
Gmina Kruszwica 
Ul. Nadgoplańska 4 , 88-150 Sośno 

3. Projektant sporządzający informację dotyczącą BIOZ  

mgr inŜ. Michał Łaski 

4. Opis 

4.1. Zakres robót i kolejność realizacji 

Zakres robót obejmuje: 

- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy nawierzchni dróg ulic Wiejskiej i 

Cichej w Kruszwicy wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. 

Kolejność realizacji: 

- wprowadzenie organizacji na placu budowy, zabezpieczenie placu budowy; 

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg i kanalizacji 

deszczowej, 

- roboty rozbiórkowe, 

- roboty ziemne, 

- frezowanie nawierzchni bitumcznych, 

- roboty ziemne związane z budową kanalizacji deszczowej, 

- roboty mntaŜowe związane z budową kanalizacji  deszczowej, 

- wykonanie podbudowy z mieszanek mnieralno-bitumicznych, 

- wykonanie nawierzchni ulic, parkingów,  zjazdów, chodników, 

- roboty wykończeniowe, 

- oznakowanie ulic, 

- inwentaryzacja powykonawcza 
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4.2. Elementy mogące wywołać zagroŜenie 
 
Do potencjalnych zagroŜeń w trakcie prowadzenia robót naleŜą: 

- prace montaŜowe zaprojektowanej instalacji na wysokości, 

- najechanie przez środki transportu, 

- najechanie przez maszyny: ładowarki, równiarki, walce itp. 

- praca przy uŜyciu elektronarzędzi, 

- obraŜenia związane z kontaktem z przedmiattami będącymi w ruchu np. szlifierki, 

- obraŜenia związane z poraŜeniem prądem, 

- uderzenia i przygniecenia przez przemieszczane materiały, 

- pochwycenie przez maszyny i urzadzenia, 

- obraŜenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi, 

- roboty ziemne związane z przemieszczaniem mas ziemnych, 

- praca w pobliŜu sprzętu mechanicznego (koparki, dźwig), 

- roboty montaŜowe cięŜkich elementów prefabrykowanych, 

- transport elementów prefabrykowanych, 

- głębienie wykopu bez obudowywania, 

- praca w pobliŜu czynnych sieci wysokiego oraz niskiego napięcia, 

- obudowywanie wykopów, 

- praca w czynnych studniach kanalizacji sanitarnej, deszczowej i 

ogólnospławnej, 

- dla osób postronnych niezabezpieczone i nieoświetlone wykopy wraz z hałdami 

odkładu gruntu. 

4.3. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników 

- określenie zakresu i specyfiki robót; 

- charakterystykę istniejącego zagospodarowania terenu; 

- rodzaj występujących zagroŜeń. 

4.4. Środki techniczne i organizacyjne 

- wykonywanie robót montaŜowych zgodnie z przepisami, normami i zasadami 

wiedzy technicznej; 



Przebudowa ulicy Wiejskiej i Cichej   Ekosan-Projekt 
 

 14 

- wyposaŜenie  pracowników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej  oraz odzieŜ 

ochronną; 
- kamizelki ostrzegawcze -naleŜy uŜywać przez cały czas pracy na budowie, celem 

lepszej widoczności pracownika przez operatorów obsługujących wszelkiego 
rodzaju maszyny i sprzęt; 

- znajomość projektu budowlanego; 

- znajomość lokalizacji istniejących urządzeń i instalacji; 

- znajomość potencjalnych zagroŜeń; 

- przeprowadzenia szkolenia i instruktaŜu stanowiskowego; 
 

Kierownik budowy powinien zapewnić na terenie budowy: 

- urządzenia niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy, zwłaszcza urządzenia 

sygnalizujące (telefon przewodowy, komórkowy) materiały pierwszej pomocy i środki 

transportowe, 

- sprzęt ratunkowy, 

- przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy pracownikom. 

4.5. Uwagi końcowe. 

Informacja dotycząca BIOZ oraz projekt budowlany stanowią podstawę do 

opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w zakresie określonym w art. 

2la ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane" z 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. 106 z 2000 roku poz. 126)oraz w Rozporządzeniu Ministra 

infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 120). 

 

 Projektant:     mgr inŜ. Michał Łaski 
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III. Z AŁĄCZNIKI  
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Bydgoszcz,   wrzesień 2010r. 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - „Prawo budowlane" z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oświadczam, Ŝe projekt 
budowlany: 

 
Przebudowa ulicy Wiejskiej od km 0+000 do km 0+837.00 

i ulicy Cichej od km 0+000 do km 0+475.0 wraz z przebudową kanalizacji 
deszczowej w Kruszwicy 

nazwa i rodzaj obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

planowany w 
 

Gmina Kruszwica 
36/1; 37; 26/2; 54; 96; 116/1; 116/2; 117; 97; 98; 111; 20; 18; 16; 14; 12; 110; 112; 113; 115; 99; 145/1; 

136; 137; 125; 146; 100/3; 99 – obręb Kruszwica 
lokalizacja (nr działki, ulica, miejscowość, gmina) 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 

 

 

Dane personalne: Projektanta: Projektanta 

Imię i nazwisko: Michał Łaski Andrzej Frydryszak 

Specjalność: Drogowa Sanitarna 

Numer uprawnień: 
WBPP-NB-7210/165/83 
 WBPP-NB-7210/22/84 

GP-KZ-7342/329/94 
GPKZ-I-7342/39/96 

Numer członkowski 
Izby Budownictwa: 

KUP/BD/0560/04 KUP/IS/0516/01 

 

Podpis 
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